
Faserplast AG
Industrie Sonnmatt 6-8, CH-9532 Rickenbach TG, T +41 (0)71-929 29 29, F +41 (0)71-929 29 19, info@faserplast.ch, www.faserplast.ch

Faserplast: Die richtige Wahl
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Anfahrt Faserplast AG und Fachcenter Rickenbach TG

Öffnungszeiten Fachcenter Rickenbach TG
Montag bis Freitag 
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.30 Uhr
 
Samstag (März bis Oktober)
08.00 – 12.00 Uhr

Nutzen Sie jetzt unsere Bestellmöglichkeiten

Telefon:  +41 (0)71-929 29 29

E-Mail:    info@faserplast.ch

Fax:         +41 (0)71-929 29 19

Per Post: Faserplast AG, Industrie Sonnmatt 6-8, 
               9532 Rickenbach TG

Sortiments- und Preisänderungen vorbehalten
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.
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Nutzen Sie jetzt unsere Bestellmöglichkeiten

Telefon:  +41 (0)71-929 29 29

E-Mail:    info@faserplast.ch

Fax:         +41 (0)71-929 29 19

Per Post: Faserplast AG, Industrie Sonnmatt 6-8, 
               9532 Rickenbach TG

Matten/Rutschbahnen

87Alle Preise verstehen sich inkl. 7,6 % MwSt.2 FaserPlast AG

FaserPlast AG

Optimierung, Wertschöpfung und
neue Erlebniswelten

Die Faserplast AG entwickelt individuelle Lösungen mit Faserverbund-Werkstoffen für spezielle Anwendungen. 

Wir vertreiben und produzieren zudem serielle Produkte für intelligente Anwendungen. Sie sind gefragt in der 

Industrie, beim Gewerbe, im Gartenbau und in der Landwirtschaft.

2 Faserplast AG, Tel. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19

Mit innovativen Ideen und hoch stehender Qualität decken wir 

fünf Bereiche ab, die Sie hier in unserem Katalog aufgegliedert 

finden. Beispielsweise den grünen Bereich (Teichbau), die Auf-

bereitung von kostbarem Regenwasser oder die effiziente und 

sichere Lagerung und Entsorgung. Unser Sortiment ergänzen wir 

kontinuierlich mit sicherem Gespür für die differenzierten Anlie-

gen unserer Kunden. 

Unser kompetentes Fachsortiment finden Sie in den Bereichen: 

• Regenwassernutzung

• Teichtechnik/-Bau

• Tankanlagen

• Behälter

• Kunststoffplatten

Erfahrung und Top-Qualität

Unsere Qualitätsprodukte finden guten Anklang. Der Erfolg grün-

det auf 35-jähriger Erfahrung, verbunden mit Beratung und Beliefe-

rung einer anspruchsvollen Kundschaft mit permanent steigenden 

Ansprüchen. Unsere Kunden schätzen zudem den zuverlässigen 

Support und das überzeugende Preis-/Leistungsverhältnis. 

Kunststoffplatten_Matten/Rutschbahnen

Fallschutzmatten

mit idealen Dämpfungseigenschaften für den Schutz Ihrer 
Kinder. Die Vollgummiplatten sind hochflexibel, bruchfest und 
absolut witterungsbeständig. Die Platten sind durchgehend 
eingefärbt (sehr geringe Farbabweichungen sind möglich). 
Fallschutzmatten können auf gebundenen Böden oder in Sand 
verlegt werden. Gewicht: 31 kg/m2.

Best.-Nr.	 Bahnlänge	 Einstieg	 Montage	 Preis 
		  Breite 	H öhe max.	

KRB-3	 3	 60 cm	 135 cm	 Fr.   890.–

KRB-4	 4	 62 cm	 180 cm	 Fr. 1050.–

KRB-4G	 4 (mit Welle)	 61 cm	 170 cm	 Fr. 1300.–

KRB-5	 5	 60 cm	 220 cm	 Fr. 1300.–

KRB-6	 5,6 (mit Welle)	 65 cm	 260 cm	 Fr. 1400.–

	Best.-Nr.	L änge	 Breite	H öhe	 Farbe	 Preis
		 mm	 mm	 mm

	F-9300	 505	 505	 50	 Rot	 Fr. 35.–

	F-9350	 505	 505	 50	 Dunkelgrün	 Fr. 35.–	

Spiel, Spass und Sicherheit.
Der erhöhte Handlauf am Einstieg, sowie die spiegelglatte 
Innenoberfläche dienen der Sicherheit Ihres Kindes. 
Die in unseren Produktionsräumen hergestellten Rutschbahnen 
sind aus glasfaserverstärktem Polyesterharz. Das Material zeich-
net sich durch sehr lange Lebensdauer aus, ist sehr stabil und 
witterungsbeständig auch bei extremer Kälte und Wärme.
Unsere Rutschbahn kann für viele Ein- und Ausbauten verwen-
det werden, z.B.: Holzturm, Gartenhaus sowie für den Einbau an 
Hanglagen. 

Die Rutschbahn kann in folgenden Farbkombinationen geliefert 
werden: 

	

Qualitäts-Rutschbahn 
aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

orange/gelb

Standardfarben (innen/aussen)

hellgrün/
dunkelgrün

dunkelblau/
hellblau

Weitere Farbwünsche oder Farbkombinationen können 
gegen einen geringen Mehrpreis geliefert werden!



3Fachcenter Rickenbach TG

Qualität und Kompetenz

Wer Qualität und Kompetenz sucht, ist bei 

uns am richtigen Ort. Fundiertes Wissen 

und langjährige Erfahrung zeichnen uns 

aus. Prüfen sie unsere Produkte vor Ort. 

Wir freuen uns auf Sie!

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 

07.30 – 12.00 Uhr

13.30 – 17.30 Uhr

 

Samstag (März bis Oktober)

08.00 – 12.00 Uhr

Schulungszentrum Rickenbach

Unsere über Jahre hinweg erworbenen 

Kenntnisse in der Regenwassernutzung 

und in der Teichtechnik haben sich herum-

gesprochen. Interessenten nutzen deshalb 

unsere Schulungsangebote:

Seminare:

• Regenwassernutzung 

• Teichtechnik

• diverse Spezialthemen

Umschauen, orientieren, Synergien nutzen:
Faserplast Fachcenter in Rickenbach

Fachcenter Rickenbach TG

Hautnah und persönlich

So erleben Sie das Faserplast-Angebot in 

unserem Fachcenter in Rickenbach. Hier 

beraten wir interessierte Kunden umfas-

send und direkt.
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7Regenwassernutzung

Regenwassernutzung

Regenwasser nutzen – 
50 % Trinkwasser sparen

Produkte Regenwassernutzung    Seite

PE-Erdtank Pakete        10

Technikpakete        13

Zubehör zur Regenwassernutzung        14

Sicker-Anlagen        15

Retentionszisternen        17

GFK-Kugeltanks        19

PE-Domtanks        20

Hauswasseranlagen        21

Frischwasserpumpen        22

Abwasser-Pumpen und Hebeanlagen	        23

Oberirdische Sammelsysteme        26

Dachwasser-Sammelsysteme        28

Wasser ist eine unserer wichtigsten und kostbarsten Ressourcen. Die Nutzung von Regenwasser ist 

nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern bringt eine erhebliche Wertschöpfung mit sich. Mit dem Einbau 

einer Regenwassernutzungs-Anlage leisten Sie einen wertvollen Beitrag an die Umwelt und profitie-

ren gleichzeitig von Ihrer eigenen Wasserversorgung. Unser qualitativ hoch stehendes Fachsortiment 

ist besonders vielseitig und bewährt. Es vereinigt Anlagen, Systeme, Einrichtungen und Zubehör. 

Gute Gründe für Regenwassernutzung 

• Bis zu 50 % Trinkwasser sparen

• Kalkarmes Wasser schont Toiletten, 

   Waschmaschinen und Armaturen  

• Weniger Waschpulver und Entkalker nötig 

   (bis zu 50 %)

• Optimales nährstoffreiches Wasser für die Gar-     

   tenbewässerung (weniger Düngemittel nötig)

• Topfpflanzen ohne Kalkränder

• Ihre Wäsche wird geschont

Nutzen Sie jetzt unsere 
Bestellmöglichkeiten:

Telefon:  +41 (0)71-929 29 29

E-Mail:    info@faserplast.ch

Fax:         +41 (0)71-929 29 19

Umfassende Beratung für 
Regenwassernutzung:

Bitte Voranmeldung unter 
Telefon: +41 (0)71-929 29 29



 	
Regenwassernutzung

Regenwasser nutzen, Trinkwasser sparen – 
und die Umwelt schonen

Die Bevölkerung in der Schweiz ist zunehmend sensibilisiert für 

die Belange der Umwelt. Immer mehr Menschen sind bereit, einen 

Beitrag zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu leisten – ein 

sehr erfreulicher Trend. 

Aufgrund der ständig steigenden Wasserpreise ist der Einbau einer 

Regenwassernutzungs-Anlage nicht mehr nur ökologisch sinnvoll, 

sondern langfristig eine rentable Investition.

Trinkwasser nicht verschwenden

In der Schweiz verbraucht jeder Haushalt durchschnittlich 162 Liter 

Trinkwasser pro Person und Tag. Mit einer Regenwassernutzungs-

Anlage von Faserplast kann der Trinkwasserverbrauch um bis zu 

50 Prozent reduziert werden. Ganz ohne Komfortverlust kann das 

Trinkwasser bei der Toilettenspülung, Waschmaschine, Gartenbe-

wässerung oder Autowäsche durch das gesammelte Regenwasser 

ersetzt werden.

Ein grosser Teil des Regenwasser-Ertrages landet ungenutzt in 

der Kanalisation – teilweise sogar kostenpflichtig. Dieses Wasser 

könnte sinnvoller verwendet werden.

Der Einsatz von Regenwasser im Haushalt
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8 									           Faserplast AG, Tel. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19Regenwassernutzung

Beispiel: Bei einem Einfamilienhaus in Rapperswil mit einem 

Dach von 120 Quadratmetern können pro Jahr etwa 170‘000 

Liter Regenwasser gesammelt werden.

Geschirrspülmaschine       2.2 %

Körperpflege                   12.8 %

Geschirrspülen 
von Hand    	          12.0 %

Baden & Duschen            19.6 %

Kochen & Trinken              3.0 %

Toilettenspülung             29.5 %

Waschmaschine               18.6 %

Sonstiges / Garten            2.3 %



 	

RegenwassernutzungFaserplast AG, Tel. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19

Regenwassernutzung
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Ausgereifte Technik

Neben ökologischen Gründen spielt auch die Nutzung von mög-

lichst kalkarmem Wasser eine wichtige Rolle – da liegt das Re-

genwasser ganz vorne. Damit kommen nicht nur Pflanzen besser 

zurecht, auch die Waschmaschine verkalkt weit weniger schnell. 

Das spart teure Wartungskosten. Regenwasser lässt sich aber auch 

in Gewerbe und Industrie sinnvoll einsetzen - etwa in einer Auto-

waschanlage oder in aufbereiteter Qualität bei grossindustriellen 

Anwendungen.

Die Technik ist heute ausgereift und standardisiert. Die Tanks be-

stehen aus zu 100 Prozent wieder verwertbarem Polyethylen, die 

Filter aus rostfreiem Chromstahl.

Gute Gründe für die Regenwassernutzung

• Bis zu 50 Prozent Trinkwasser sparen. Dies entspricht etwa 

   118‘000 Liter pro Jahr in einem Vier-Personen-Haushalt

• Das kalkarme Wasser schont Maschinen, Geräte und Instal-	

   lationen. Es entstehen weniger Wartungskosten, zum 

   Beispiel bei Waschmaschinen oder Dampfgeräten

• Die Waschmaschine benötigt bis zu 50 Prozent weniger 

   Waschpulver, die Kleider werden dank kalkarmem Wasser  

   schonender gewaschen

• Geeigneteres Wasser für die Gartenbewässerung

• Topfpflanzen ohne Kalkränder

• Die Grundwasservorräte werden geschont

• Kläranlagen werden entlastet, weil ein Teil des Regenwassers   

   aufgefangen wird. Damit werden Spitzenbelastungen abge-

   schwächt und das Leitungsnetz geschont (ein Meter Wasser-

   leitung kostet bis zu 1000 Franken)

									           Faserplast AG, Tel. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19
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	Best.-Nr.	                                        	  Inhalt l	P reis

	PW-381200		    2200 	 Fr. 3312.–

	PW-381201		    3350 	 Fr. 3733.–

	PW-381202		    4800 	 Fr. 4914.–

	PW-381203		    6500 	 Fr. 5761.–

	PW-381204		    7800 	 Fr. 6542.–

	PW-381205		    9200 	 Fr. 7436.–

Regenwasser-Erdtank Pakete

Giardino Garten-Tauch

Giardino-Paket Garten-Tauch 
Lieferumfang:

 	Erdtank bis 6500 l befahrbar 

 	Doppelwandiger Deckel begehbar

 	Ausbaupaket 2 bestehend aus:
    	• Universal-Filter INTERN
    	• beruhigter Einlaufstutzen
    	• Kleintierschutz DN 100
    	• Schnellmontage-Manschette

 	Technikpaket Garden bestehend aus:
    	• Tauchdruckpumpe Integra Duo 1100 	
	    mit Trockenlaufschutz und 
	    integriertem Druck- und Strömungs- 	
        wächter
	 • Wasseranschlussbox
     • 10 m Druckschlauch 1˝, max 6 bar, 	         	
	    Unterdruck 0.8 bar

U

U1

U

U

U

U

Vorteile:

Hoher Bedienungskomfort durch integ-
rierte Filter- und Pumpentechnik (Filter mit 
100 % Wasserausbeute)

Nur ein Deckel an der Oberfläche sichtbar 
(begehbare Version)

Einfache Installation und bequeme 
Wasserentnahme durch Wasseranschluss-
box (vorbereitet für Bewässerungssystem)

Leerrohr für
Druckschlauch

Tank- und Filter-
Notüberlauf zum Kanal
oder zur Versickerung

Im Tank integrierter 
Universal-Filter

Motorleistung	 1.1 KW

max. Förderhöhe	 44 m	

Druck		  4.4 bar

max. Fördermenge	 2700 l/h

max. Saughöhe	 7.0 m

max. Sauglänge	 12.0 m

		

Technische Daten:

	 UNIVERSAL-FILTER intern
	 DN 100, 100 % Wasserausbeute, im 		
	 Tank integriert, ohne Werkzeug ent-		
	 nehmbar, geringer Höhenverlust 
	 (250 mm) zwischen Zu- und Ablauf, 		
	 max. 350 m2 Dachfläche

	 Tauchdruckpumpe Integra Duo 1100
	 mit 4 Laufrädern und Trockenlauf-		
	 schutz, 15 m Kabel, Ø 150 mm, keine 		
	 Pumpengeräusche im Haus

PE-Erdtank Pakete




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11Alle Preise verstehen sich inkl. 7,6 % MwSt. Regenwassernutzung_PE-Erdtank Pakete

	Best.-Nr.		I  nhalt l	P reis

	PW-381240		  3350 	 Fr. 5835.–

	PW-381241		  4800 	 Fr. 6413.–

	PW-381242		  6500 	 Fr. 8143.–

	PW-381243		  7800 	 Fr. 8938.–

	PW-381244		  9200 	 Fr. 9961.–

Regenwasser-Erdtank Pakete

Casa ECO-Plus

Casa-Paket Eco-Plus 
Lieferumfang:

 	Erdtank bis 6500 l befahrbar

	 Teleskop-Domschacht begehbar 		
	 750–1000 mm, mit PE-Deckel

	 Ausbaupaket 3 bestehend aus:
	 • Optimax-Filter INTERN (selbstrein.)	
	 • beruhigter Einlaufstutzen
	 • Überlaufsiphon mit Kleintierschutz-		
	    funktion DN 100
	 • Schnellmontage-Manschette Spannfix

	 Technikpaket ECO-Plus bestehend aus:
	 • Trinkwasser-Nachspeisemodul  
	    inkl. Hauswasserwerk KSB-Superinox
	 • Schwimmende Entnahme
	 • Mauerdurchführung DN 100
	 • Beschriftungsset
	 • PE-Saugrohr 12 m

Vorteile:

• Preiswerte Komplettlösung

• Integrierte Filtertechnik und hausinterne 
   Trinkwassernachspeisung
	
• Montagefreundlich durch Modultechnik

• Schwimmerschalter gesteuert
	
• Nur ein Deckel an der Oberfläche 
   sichtbar (begehbare Version)

Im Tank
integrierter
Optimax-Filter

Tank- und 
Filterüberlauf
zum Kanal

Motorleistung	 0.66 KW

max. Förderhöhe	 35 m	

Druck		  3.5 bar

max. Fördermenge	 3600 l/h

max. Saughöhe	 8.0 m

max. Sauglänge	 18 m

		

PE-Erdtank Pakete

Technische Daten:

3	 	OPTIMAX-FILTER intern
Über 95 % Wasserausbeute, wartungsarm 
da selbstreinigend, stufenlose Einbautiefe 
von 570–1050 mm durch Teleskop-Dom- 
schacht, Deckel kindersicher verschliessbar.

Abgedichtet bis Erdoberfläche, geringer 
Höhenverlust (200 mm) zwischen Zu- und 
Auslauf, max. 350 m2 Dachfläche bei 
Anschlüssen DN100 und 750 m2 bei DN150



Faserplast AG, Tel. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19

PE-Erdtanks

12 Regenwassernutzung_PE-Erdtanks

Modulsystem Regenwasser-Erdtanks
	 Best.-Nr.	I nhalt 	 Ø 	L änge 	H öhe 	 Gewicht 	 Preis  
		  l	 mm	 mm	 mm	 kg

	 PW-10*	 1000	   930	 1750	 1190	   50	 Fr.   902.–

	PW -20	 2200	 1150	 2450	 1760	 125	 Fr. 1568.–

	 PW-30	 3350	 1400	 2450	 2010	 150	 Fr. 2078.–

	PW -45	 4800	 1700	 2450	 2310	 180	 Fr. 3057.–

	PW -60	 6500	 2000	 2450	 2610	 260	 Fr. 3918.–

	PW -75	 7800	 2250	 2450	 2860	 360	 Fr. 4731.–

	PW -90	 9200	 2200	 2480	 3160	 400	 Fr. 5741.–

Doppelwandiger PE-Deckel

mit Kindersicherung
• 	Durchmesser 700 mm
• 	Für eine Erdüberdeckung des Tanks 
   von 650 mm
• Begehbar
• 	Farbe: Rasengrün

Der Basistank ist bei 
normaler Erdüber
deckung (650 mm) 
ohne weiteren Dom-
schacht zur Garten-
nutzung einsetzbar.

  Best.-Nr. PW-381500	 Fr. 126.–

Teleskop-Domschacht

mit PE-Deckel, begehbar
• 	Stufenlos einstellbar von 750–1000 mm, 
   5 % neigbar. Mit Profildichtung und 		
   Klemmprofil. Inklusive PE-Spritzguss-	
   deckel mit Kindersicherung.
• 	Farbe: Rasengrün

Die komfortable 
Lösung zum Einsatz 
des Basistanks bei 
Erdüberdeckung von 
750–1000 mm. Der 
Basistank ist somit 
abgedichtet bis zur 
Geländeoberkante.

Für Garten- und Hausnutzung.

  Best.-Nr. PW-381502	 Fr. 572.–

Zwischenstück

500 mm Länge, Ø 700 mm
• 	Mit dem Zwischenstück und dem  
   Teleskop-Domschacht kann eine   
   Erdüberdeckung von über 1000 mm 	
   realisiert werden.

Zum Einsatz des Basis
tanks bei Erdüber-
deckung über 1 m. 
Einbauanleitung 
beachten.

  Best.-Nr. PW-319501	 Fr. 431.–

Verbesserung der Wasserqualität durch 
den beruhigten Einlaufstutzen und den 
Überlaufsiphon.

Mit dem Ausbaupaket 1 ist der PE-Basi-
stank (mit externem Filter) auch für die 
Hausnutzung (WC und Waschmaschine) 
verwendbar.

  Best.-Nr. PW-342004	 Fr. 705.–

Im Basistank integrierbarer Universal-
Filter 3 mit 100 % Wasserausbeute

Ausbaupaket 2 ist ideal, wenn eine Was-
serausbeute von 100 % wichtig ist, oder 
der Überlauf des Tanks nicht an den Kanal 
sondern an eine Versickerung angeschlos-
sen wird.

  Best.-Nr. PW-342002           	 Fr. 612.–

Im PE-Basistank integrierbarer Optimax-
Filter selbstreinigend.
Ausbaupaket 3 – die komfortable Lösung 
mit minimalem Wartungsaufwand durch 
selbstreinigenden Filter mit > 95 % 
Wasserausbeute. Optional auch mit der 
Reinigungseinheit Opticlean ausrüstbar. 
Tank- und Filterüberlauf werden bei 
diesem Ausbaupaket an das Kanalnetz 
angeschlossen.

  Best.-Nr. PW-342003                    Fr. 727.–

  Best.-Nr. PW-340040  Opticlean  Fr.   93.–

• Formstabil durch Verstärkungsrippen

• Verhindert Algenbildung durch lichtdichten Tank

• 	Geringes Gewicht ermöglicht einfachen Selbsteinbau

• Verlegen der Leitungen auch durch ungeübte Personen   
   leicht zu bewältigen

• Modulsysteme für jeden 
   Garten-/Hausgebrauch

• PKW befahrbar bis 6500 l

Tankabdeckung

Ausbaupakete

Ausbaupaket 1

• externer Universal-Filter 3
• beruhigter Einlaufstutzen
• Überlaufsiphon
• Kleintierschutz

Ausbaupaket 3

• Opitmax-Filter intern
• beruhigter Einlaufstutzen
• Überlaufsiphon 
   (mit integr. Kleintierschutzfunktion)
• Spannfix

Ausbaupaket 2

• Universal-Filter 3 intern
• beruhigter Einlaufstutzen
• Überlaufsiphon
• Kleintierschutz
• Spannfix

* inkl. PE-Deckel
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Technikpakete
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13Alle Preise verstehen sich inkl. 7,6 % MwSt. Regenwassernutzung_Technikpakete

Technikpaket Garten Jet
Preiswerte Lösung Lieferumfang:

• 	Garten-Jet Pumpe 700 
• 	Wasseranschlussbox Jet
• 	Ansaugset 7 m Saugschlauch
• 	Anschluss Schlauch

  Best.-Nr. PW-342010                 Fr.    717.–

Technikpaket Garten Tauch
Hoher Komfort, dank integriertem 
Druck-/Strömungswächter

Lieferumfang:
• 	Tauchdruckpumpe Integra Duo 1100 2  
	   mit Trockenlaufschutz und integriertem 
   Druck- und Strömungswächter
• 	Wasseranschlussbox Tauch
• 	Druckschlauch 10 m 1˝, max. 6 bar, 
   Unterdruck 0-8 bar

  Best.-Nr. PW-342011	 Fr. 1373.–

Lieferumfang:
• Trinkwasser-Nachspeisekonsole inkl. 
   Hauswasserwerk KSB-Superinox 15/4 3
• Schwimmende Entnahme
• 	Mauerdurchführung DN 100
• 	Beschriftungsset
• 	PE-Saugrohr 12 m

  Best.-Nr. PW-342014 	 Fr. 2954.–

Technikpaket Professionell
Hausinterne Trinkwassernachspeisung 
mit modernster Modultechnik mit 
Microprozessorsteuerung und digitaler 
Füllstandsanzeige.

Lieferumfang:
• Trinkwasser-Nachspeisemodul  
   Aqua-Center-Silentio inkl. 
	   Hauswasserwerk KSB-Superinox 15/4 3
• Schwimmende Entnahme
• Reinigungseinheit Opticlean
• Reinigungsautomatik Opticlean
• Rückspülfeinfilter
• Mauerdurchführung DN 150
• Beschriftungsset
• PE-Saugrohr 12 m

  Best.-Nr. PW-342016	 Fr. 4894.–

Technikpaket Silentio Press

Hausinterne Trinkwassernachspeisung mit Tauchpumpe
ideal bei grossen Entfernungen (≥15 m) zwischen Tank und Gebäude.

Lieferumfang:
• Trinkwasser-Nachspeisemodul 3 
	   Aqua-Center-Silentio Press 
• Tauchpumpe 300 A 4
• Reinigungseinheit Opticlean
• 	Reinigungsautomatik Opticlean
• Rückspülfeinfilter
• 	Mauerdurchführung DN 150
• Beschriftungsset
• 25 m Druckschlauch

  Best.-Nr. PW-342015	 Fr. 5252.–

Typenbezeichnung	 Motorleistung	 max. 	 max. 	 max. 	 max. 	 max. 	 max. 	  
		  Förderhöhe	 Druck	 Fördermenge	 Saughöhe (m)	 Sauglänge (m)	E intauchtiefe (m)
1 Jet 700	 0,7 KW	 40 m	 4,0 bar	 3000 l/h	 8	 15	 –
2 Tauchdruckpumpe 
     Integra Duo 1100	 1,1 KW	 44 m	 4,4 bar	 2700 l/h	 7	 12	 5
3 Superinox 15/4	 0,66 KW	 35 m	 3,5 bar	 3600 l/h	 8	 18	 –
4 Tauchpumpe 300 A	 0,3 KW	 7 m	 0,7 bar	 7200 l/h	 –	 –	 3

Technikpaket ECO Plus

Hausinterne Trinkwassernachspeisung
gesteuert über Schwimmerschalter.

Hoher Bedienungs-
komfort, da autom. 
Pumpensteuerung

Die preiswerte Lösung!

Modernste Modultechnik

Bei grosser Entfernung

Die preiswerte 
Komplett-Lösung!
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Universal-Filter 3 Extern

• 100 % Wasserausbeute, dadurch ideal für kleinere Dachflächen
• 	TÜV-Bauart geprüft
• 	Stufenlose Einbautiefe von 570–1050 mm durch Teleskop-Domschacht
• Begehbar mit Kunststoffdeckel, oder PKW-befahrbar mit Gussabdeckung
• 	Deckel kindersicher verschliessbar
• 	Abgedichtet bis Erdoberfläche
• Geringer Höhenverlust (270 mm) zwischen Zu- und Auslauf
• Bestens geeignet auch für Versickerungs- und Teichanlagen
• 	Maximal 350 m2 Dachfläche bei Anschlüssen DN 100 und 500 m2 bei DN 150
• Anschlüsse DN 100/DN 150
Filtereinsatz
• Siebeinsatz Maschenweite 0,35 mm
• Bequeme Entnahme durch integrierte Aushebevorrichtung
• Leichte Reinigung durch glatte Siebstruktur

Universal-Filter 3 Extern begehbar

  Best.-Nr. PW-340020					             Fr.   574.–

1 Minimax-Filter Intern

• 	über 95 % Wasserausbeute		         
• 	Maximal 350 m2 Dachfläche
• 	Selbstreinigender Filter		         

 Best.-Nr. PW-340060					             	           	         Fr.   523.–

3 Digitale Füllstandsanzeige

Kindersichere 12 Volt Technik mit 20 m Datenleitung. Digitale Anzeige in 
1 %-Schritten, beliebige Tankgrösse bis 3 m Höhe, einfache Montage, auch zur 
Nachrüstung bestehender Anlagen, 2 Jahre Garantie.

  Best.-Nr. PW-351013					            Fr.   374.–

Pumpenwandkonsole

Geräuschmindernd 
durch Gummiaufhängung  

  Best.-Nr. 355020		                             Fr. 137.–

Flexibler 
Panzerschlauch

Latex-Seele, Edelstahl-Mantel, Länge 500 mm, 
abnützungsfrei, rostfrei, Messing-Anschlüsse R 1“  

 Best.-Nr. 330058		                               Fr. 62.–

Rückspülfeinfilter

Zur Feinfilterung des Regenwas-
sers nach der Pumpe. Sinnvoll, 
wenn das Regenwasser für 
die Waschmaschine genutzt wer-
den soll. Die Maschenweite des 
Feinfilters von 0,1 mm hält selbst 
feinste Schmutzpartikel zurück. 
Anschlüsse R 1“ AG.
DVGW-geprüfter Feinfilter nach DIN. Einfache 
Reinigung des Siebeinsatzes in wenigen Sekun-
den, ein Siebwechsel ist nicht erforderlich.
Das Regenwasser muss vor der Einleitung in den 
Tank durch einen Vorfilter geleitet werden.  

  Best.-Nr. 331010		                             Fr. 340.–

4 Wasseranschlussbox

Zur bequemen Entnahme des Regenwassers im Garten. Für Jet-Pumpe und Tauch-
pumpe inkl. Gardena 2-Wege-Ventil und Schlauchanschluss 1“.

  Best.-Nr. PW-330156					             Fr.  102.–

5 Schwimmende Entnahme

Lieferumfang: Schwimmerballon, Rückschlagventil mit Edelstahl-Feinsaugkorb, 
Saugschlauch mit Messing-Anschlussgewinde R 1“ IG für Diamant® und 
Diamant®-Plus.

  Best.-Nr. PW-333012		 für 2200 – 6500 l			           Fr.   255.–

  Best.-Nr. PW-333014		 für 7800 – 9200 l			           Fr.   297.–

100 %
 Wasserausbeute

U2

U4 U5

U1

U3

• 	Platzsparende Filtertechnik im Tank integriert
• 	Nur 70 mm Höhenversatz zw. Zu- und Ablauf
• 	Anschlüsse DN100

• 	Max. Fördermenge: 4200 l/h
• 	Max. Saughöhe: 8 m
• 	Max. Sauglänge: 18 m

2 KSB-Superinox 25/4

für Mehrfamilienhäuser oder Ein- und Zweifamilienhäuser mit grossem Garten

• 	Motorleistung: 0,8 KW	
• 	Max. Förderhöhe: 43 m	
• 	Max. Druck: 4,3 bar		

Einsetzbar in die Technikpakete Eco Plus, Professionell und Silentio Press

  Best.-Nr. PW-353046					              	         Fr. 1235.–

U6

6 Ersatz-Filterkorb
 Best.-Nr. PW-340524					            	         Fr.   135.–
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Sicker-Bloc

Ein ausgezeichnetes Produkt!

Sicker-Bloc 300 PKW - 
PKW befahrbar

Sicker-Bloc 300 LKW - 
LKW befahrbar

Der speziell für die Rückhaltung oder Versickerung von Regen-
wasser entwickelte Sicker-Bloc ist besonders vorteilhaft. Der 
Sicker-Bloc wurde mit dem Preis «Produkte des Jahres 2002» aus-
gezeichnet.

Der Sicker-Bloc ermöglicht einen schnellen Einbau ohne schweres 
Gerät und ohne Kies. Aufgrund seiner hohen Stabilität kann er 
auch von schweren LKWs befahren werden. Die Verlegung kann 
frei gewählt werden. So kann der Sicker-Bloc nebeneinander oder 
übereinander angeordnet werden.

Da der Sicker-Bloc 95 % seines Volumens Regenwasser speichern 
kann, wird nur 1⁄3 des für eine Kiesrigolepackung erforderlichen 
Volumens benötigt. Dies bedeutet einen geringeren Platzbedarf, 
weniger Erdbewegung und damit geringere Einbaukosten.

Vorteile

•	 95 % Speichervolumen
	 (3 mal mehr als Kiespackungen); ersetzt herkömmliches 	
	 Sickerrohr mit Kiespackung, daher weniger Aushub und 	
	 weniger Kosten.

•	 Ausgezeichnet
	 beim Wettbewerb des Fachverbandes Kunststoff- und 
	 Konsumwaren e.V.

•	 Rentabel
	 durch gutes Preis-/Leistungsverhältnis; gegenüber 
	 Rohrpackungen sparen Sie 75 % Erdaushub.

•	 Beliebig dimensionierbar
	 in Reihen- oder Blockform – kann flächig 1-lagig oder max. 
	 5 Lagen hoch verlegt werden. Einfach zu erweitern durch 	
	 praktische Schnellverbinder.

•	 Materialersparnis
	 Das Volumen eines Sicker-Bloc 300 ersetzt das Volumen 
	 von 37 m Drainagerohr DN 100.

•	 Leichter Einbau
	 ohne schweres Gerät möglich, 1 Sicker-Bloc wiegt nur 15 kg.

•	 Geringe Bauhöhe
	 ermöglicht Einsatz auch bei hohen Grundwasserständen 	
	 oder felsigem Grund.

•	 3-dimensionale Durchströmbarkeit
	 gewährleistet dauerhaft hohe Versickerungsleistung.

Technische Daten für Sicker-Bloc PKW & LKW:

Nennvolumen:	 300 Liter

Masse:		  L x B x H 1200 x 600 x 420 mm

Anschlüsse:	 je 2 DN 125 und DN 100/150

Nettovolumen:	 285 Liter (95 %)

Gewicht:		  15 kg

			  Erdüberdeckung		E  inbautiefe	B elastbarkeit	 Material	 Farbe

		 mind. 25 cm bei	 mind. 50 cm bei	 mind. 80 cm bei	 max. 2.0–2.6 m	 10 t/m2	 Polypropylen	  
		 Verkehrslast	 Verkehrslast	 Verkehrslast	 Unterkante je	 bei 80 cm	 (PP),	 grau 
		 durch PKW	 SLW 30	 SLW 60	 nach Verkehrslast	 Erdüberdeckung	 100% rezyklierbar

			  mind. 50 cm bei			    
		 mind. 25 cm	 Verkehrslast		  max. 1.8 m	 4 t/m2 bei 50 cm	 Recycling-PP	 grün 
		 ohne Verkehrslast	 durch PKW		  Unterkante	 Erdüberdeckung 
			  (max. 2.2 t Achslast)Si
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Sicker-Anlagen
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Sicker-Anlagen

Drosselablaufschacht

•	 Stufenlose Einbautiefe von 600 – 1250 	mm durch Teleskop-Domschacht
•	 Begehbar mit Kunststoffdeckel, oder 	PKW-befahrbar mit Gussabdeckung Klasse B
•	 Deckel kindersicher verschliessbar
•	 Abgedichtet bis Erdoberfläche
•	 Kein Höhenverlust zwischen Zu- und Auslauf
•	 Maximal 350 m2 anzuschliessende versiegelte Fläche
•	 Anschlüsse DN 100
•	 Abflussmenge einstellbar von 0,5–6,5 l/s
•	 Sonderlösungen auf Anfrage

Drosselablaufschacht begehbar

   Best.-Nr. VS-340028 		    	    Fr. 860.–

Drosselablaufschacht PKW-befahrbar

   Best. Nr. VS-340029							         Fr. 939.–

Sicker-Filterschacht

•	 3-stufiger Reinigungsprozess
   1	 Grobfiltereinsatz
   2 	Feinfilterkorb (0,35 mm Maschenweite)
   	3 Sedimentationszone
•	 Hält Verunreinigungen, die die Versickerungsleistung beeinträchtigen können, zurück
• 	Ideal als Hofeinlauf oder als Mulden-Rigolen-Einlaufelement 
• 	PKW-befahrbar mit Gussabdeckung Klasse B
•	 Stufenlose Einbautiefe von 570–1050 mm durch Teleskop-Domschacht
•	 Maximal 350 m2 versiegelte Fläche bei Anschluss an DN 100 und 500 m2 bei DN 150
•	 Anschlüsse DN 100/DN 150

Sicker-Filterschacht PKW-befahrbar

 Best.-Nr. VS-340025 		   					        Fr. 822.–

Sicker-Bloc 300

 Best.-Nr. 	 Artikel	L änge mm	B reite mm	H öhe mm	         Preis

	VS-360010 	 LKW	 1200	 600	 420	    Fr. 166.–

	VS-360011 	 PKW	 1200	 600	 420	    Fr. 151.–

Tex 200 Geotextil für einen Sicker-Bloc Grösse 2,00 x 2,50 m

  Best.-Nr. VS-369010							         Fr.  31.–

Rollenware Rollenbreite 5 m

  Best.-Nr. VS-369014			 per Laufmeter		     Fr. 19.60

Entlüftungsabschluss DN 100

  Best.-Nr. VS-202004							         Fr. 89.60

Verbindungselemente für horizontale und vertikale Verbindung 10 Stück

  Best.-Nr. VS-369012							         Fr. 15.20

1

2

3

16 Regenwassernutzung_Sicker-Anlagen
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Retentionszisternen

Retentionszisternen

zur Regenrückhaltung und 
Kanalentlastung 

Um die Rückhaltung des Regenwassers zu
gewährleisten ist je nach Kundenvorgabe 
ein verzögerter Ablauf in den Kanal mit 
0,05 bis 2,0 L/sec. montiert. Bei starkem 
Regen steigt der Wasserstand in der 
Zisterne und wird über eine schwim-
mende Abflussdrossel verzögert in den 
Kanal geleitet. Der Kanal und die Klär-
werke werden somit entlastet.
Der Wasserstand kann bis zum Notüber-
lauf ansteigen und sinkt nach dem Regen 
langsam wieder.

1. Normaler Regenabfluss (ohne Rückhaltung)

2. Regenabfluss mit Speicher und verkleinertem
    Abfluss, ohne Schwimmer

3. Regenabfluss mit Speicher und 
    schwimmender Abflussdrossel = 
    konstanter Ablauf

In zahlreichen Gemeinden wird diese spezielle 
Art der Regenwasser-Nutzung vorgeschrieben
oder gefördert. Bitte informieren Sie sich!

LKW 12 t befahrbar auf Anfrage.
Zubehör wie z.B. Deckel oder Teleskop-Domschacht müssen bei Bestellung separat mitbestellt werden.

Best.-Nr.  	 Gesamt- 	R ückhalte- 		P  reis*
begehbar	 Volumen l 	 Volumen l 

PW-314201 	 2200 	 2200 	  	 Fr. 2500.–

PW-314202 	 3350 	 3350 		  Fr. 3100.– 

PW-314203 	 4800 	 4800 		  Fr. 3850.– 

PW-314204 	 6500 	 6500 		  Fr. 4800.– 

PW-314205 	 7800 	 7800 		  Fr. 5950.–

PW-314206 	 9200 	 9200 		  Fr. 7100.–

*Im Preis inbegriffen: 1 x Tank
	                                     1 x Einlaufrohr
	                                    1 x Überlauf
	                                    1 x Abflussdrossel mit Schwimmer

17Alle Preise verstehen sich inkl. 7,6 % MwSt. Regenwassernutzung_Retentionszisternen
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Retentionszisternen

Regenwassernutzung_Retentionszisternen

Retentionszisternen

zur kombinierten Regenrückhaltung und 
Regenwasser-Nutzung

Alternativ zur reinen Regenwasser-
Rückhaltung kann eine Retentionszisterne
auch zur Regenwasser-Nutzung genutzt
werden.
Auch hier kann der Wasserstand bis zum
Notüberlauf ansteigen und sinkt nach 
dem Regen langsam wieder auf den 
langfristigen max. Wasserstand ab. Der 
langfristige max. Wasserstand ist jedoch 
so gewählt, dass ein Teil des Tankvolu-
mens zur Regenwasser-Nutzung genutzt 
werden kann.

Best.-Nr.  	 Gesamt- 	 Rückhalte- 	N utzinhalt l		  Preis*
begehbar	 Volumen l 	 Volumen l 

PW-314005 	 4800 	 2000 	 2800	  	 Fr. 3850.–

PW-314006 	 6500 	 3500 	 3000		  Fr. 4800.– 

PW-314007 	 6500 	 2500 	 4000		  Fr. 4800.– 

PW-314008 	 7800 	 2000 	 5800		  Fr. 5950.– 

PW-314009 	 7800 	 3000 	 4800		  Fr. 5950.–

PW-314010 	 9200 	 3000 	 6200		  Fr. 7100.–

PW-314011 	 9200 	 4500 	 4700		  Fr. 7100.–

*Im Preis inbegriffen: 1 x Tank
	                                     1 x Einlaufrohr
	                                    1 x Überlauf
	                                    1 x Abflussdrossel mit Schwimmer

LKW 12 t befahrbar auf Anfrage.
Zubehör wie z.B. Deckel oder Teleskop-Domschacht müssen bei Bestellung separat mitbestellt werden.

18
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GKF-Kugeltanks

 
Auslauf in Netzleitung mit Saugschutzkorb

Regenwassernutzung_GFK-Kugeltanks

Erdverlegbarer Wassertank in Kugelform

aus glasfaserverstärktem Polyesterharz.

Unübertroffen in der Statik, einfach in der Handhabung,  
kostengünstig dank Kugelform.
Standardausrüstung: Tank mit Mannloch, Deckel und 
Verschraubung. Zwei Ringmuttern zur Anbringung der 
Hängeseile. Ein sehr stabiler Tank, durch die Kugelform 
hohe statische Festigkeit gegen Erddruck. Füllgut: Wasser, 
Abwässer, Fäkalien usw. (Öl nicht zugelassen!). Totalauslauf, 
leichte einfache Reinigung.

Kugeltank-Grössen

Mannlochdom und Anschlüsse

Mehrpreis für Ausrüstung und Zubehör

  Best.-Nr.	  	 Preis

  KU-E   		  Chromstahl-Einlauf bis 2”	 Fr. 151.–

	  	 PVC-Rohr bis Ø 110	 Fr. 151.–

  STR-50   		 Standrohr mit 90°-Abgang 2”	 Fr. 242.–�

		  Weitere Stutzen 1–1½”	 Fr. 151.–

  NI-2”   		  Lüftungsstutzen 2”	 Fr. 162.–

  901107B2”   	Be- und Entlüftungskappe Bronce 2”	 Fr. 125.–

Der Faserplast Kugeltank aus GFK
ist speziell für den unterirdischen Einbau konzipiert.

Beliebiger Einbau auch im Garten, Garagenzufahrten, Autoab-
stellplätze, Haus- und Hofplatz, wo noch zusätzlich Bodenfläche 
genutzt wird.

Alle Anschlüsse werden in Bezug auf Dimension und Position 
angebaut. Die Wasserausbringung erfolgt durch freien Fall 
oder mit speziellen Pumpen mit Expansions-Ausgleich.
Der wirtschaftliche GFK-Behälter für Ihr Regen- oder 
Brauchwasser.

Grube ausheben, Tank in das Sand-
bett setzen

Tankgrube mit Sand/Kies füllen Dom- und Leitungsmontage Komplett installiert

 Inhalt	 Ø Tank	 Ø Mannloch	 Gewicht	 Preis 
   Liter	 mm	 mm	 kg	 ab Werk

  1 000	 1250	 500	   35	 Fr.   3110.–

  2 000	 1600	 500	   60	   Fr.   4030.–

  3 000	 1800	 500	   85	   Fr.   4751.–

  5 000	 2150	 500	 145	   Fr.   5188.–

  6 000	 2260	 500	 200	   Fr.   5320.–

  8 000	 2500	 600	 270	   Fr.   6770.–

10 000	 2680	 600	 320	   Fr.   9358.–

12 000	 2840	 600	 390	 Fr. 10582.–

  Best.-Nr.	 Grösse: 	 Preis

  KUS-3	 1½”	 Fr. 245.–

  KUS-4	 2”	 Fr. 258.–

  KUS-6	 3”	 Fr. 307.–

  Ausdämpfen                                        			                Fr.   58.–

Regenwassernutzung_Retentionszisternen

R
eg

en
w

a
ss

er
n

u
tz

u
n

g
B

eh
ä

lt
er

Ta
n

ka


n
lag


en

Te
ic

h
te

c
h

n
ik

/-
B

a
u

K
u

n
st

st
o

ffp
l

a
tt

en

19



Faserplast AG, Tel. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19

PE-Domtanks

20 Regenwassernutzung_PE-Domtanks

 

 

 

 

Faserplast PE-DOMTANKS
Hinweis zur Anwendung
PE-Lagertanks eignen sich für die Bevorratung von Füllgütern 
in vielen Bereichen, z.B. Lebensmittel-, Getränkeindustrie und 
Landwirtschaft sowie für zahlreiche Produkte der chemischen 
Industrie, sofern keine Zulassungen für wassergefährdende 
und sonstige gefährliche Stoffe erforderlich sind.

 Best.-Nr.		  Preis

 PEDF-PEB	 Bogenrohr 90°	 Fr.   98.–

 PEDF-PET	 T-Stück	 Fr. 110.–

 PEDF-PEA	 Zwischenstück	 Fr. 105.–

 PEDF-PP2”	 PP-Flansch 2” IG	   Fr.   87.–

Vergrössern Sie Ihr Tankvolumen!
Flansch-Verbindungsleitungen zu PEDF-Tank. 
PE-Verbindungs-Rohrleitung ∅ 65 mm mit Stauch- und 
Dehnzonen. Ab 2500 Litern Zwischenstück erforderlich.

PE-Domtank Typ PEDF  Nicht zugelassen für Heizöl und wassergefährdende Güter 

PE-Tank mit Bandagen-Stabilisierung. Die Behälter sind vor 
direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Tankinhalt kann 
durch die diffuse Transparenz jederzeit abgelesen werden.

Wichtig:
Die Behälter müssen vollflächig aufstehen. Bei Batterieaufstellung 
sind die Verbindungslaschen hinten und vorne zu verwenden. 
Zwischenabstand auch von der Wand mind. 50 mm.

• unverwüstlich

• 	bequem zu reinigen

• einfache Montage

• zusätzliche Anschlussmöglichkeit

• Mannlochdom Ø 400 mm mit Deckel, Gewindestutzen oben 2”. 	
	   Auslaufflansch zur Aufnahme des Gegenflansches für die 
   Weiterführung. 

	Best.-Nr.	 Inhalt 	L änge 	B reite 	H öhe 	 Preis  
		 l		 mm	 mm	 mm

	PEDF-1100	 1100	*	 1400	   720	 1400	 Fr.   708.–

	PEDF-1500	 1500	*	 1560	   720	 1640	   Fr.   956.–

	PEDF-2000	 2000	*	 2070	   720	 1690	 Fr. 1121.–

	PEDF-2500       	 2500		 1870	   995	 1650	 Fr. 1644.–

	PEDF-3000	 3000	*	 2230	   995	 1650	 Fr. 1956.–

	PEDF-4000	 4000	*	 2430	   995	 1950	 Fr. 2591.–

	PEDF-5000	 5000	**	 2350	 1300	 1900	 Fr. 3079.–

*   auch in schwarzer Einfärbung lieferbar
** ohne Mannloch, ohne Flansch

nur in schwarz lieferbar

Temperaturbelastung max. 35°C. 
Statische Belastung spez. = 1.
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Hauswasseranlage: Quell- und Regenwasser

 

 

 

  

 

 

 

 

Auslaufflansch 

am Tank montiert mit Aussen-Abgangsgewinde, rostfrei V2A

Best.-Nr.	 Grösse	 Preis

PEDI-½	 ½”	 Fr. 129.–

PEDI-¾	 ¾”	 Fr. 129.–

PEDI-1	 1”	 Fr. 129.–

PEDI-1¼	 1¼”	 Fr. 129.–

PEDI-1½	 1½”	 Fr. 129.–

Best.-Nr.	 Grösse	 Preis Fr.

PEDI-2	 2”	 Fr. 138.–

PEDI-2½	 2½”	 Fr. 174.–

PEDI-3	 3”	 Fr. 195.–

PEDI-4	 4”	 Fr. 225.–

Druckerhöhungs-Pumpe bis 5 bar (techn. Pumpendaten «Jet-Matic» 2500/220 V) mit elektrischem Schwimmerschalter gegen 
Trockenlauf gesichert. Saugleitung mit Rückschlag- und Fussventil. Pumpe reguliert selbständig (Ein- und Ausschaltung).

	Best.-Nr.	I nhalt 	L änge 	B reite 	H öhe 	P reis 
		 l	 mm	 mm	 mm

 	PEDF-1100H	 1100	 1710	 720	 1500	 Fr. 3162.–

	PEDF-1500H	 1500	 1830	 720	 1750	 Fr. 3349.–

	PEDF-2000H	 2000	 2380	 720	 1750	 Fr. 3535.–

	PEDF-2500H	 2500	 2180	 985	 1750	 Fr. 4092.–

	PEDF-3000H	 3000	 2540	 985	 1725	 Fr. 4402.–

	PEDF-4000H	 4000	 2740	 985	 2050	 Fr. 5083.–

Entlüftung

Hauswasser-Anlage

Komplett zur stationären Wasserversorgung ausgebaut.

Tauchbogen-Auslauf-Flansch zu PEDF-Tank

Chromstahl-Flansch V4A mit Abgangsgewinde-Nippel, Tauchbogen im Tank-Innenbereich für die weitgehende Restentleerung. 
Rohr-Ø identisch mit Abgangsnippel. Flansch mit Dichtung und Chromstahl-Schrauben am Tank montiert.

Best.-Nr.	 Grössen	 Preis

PEDB-½	 ½”	 Fr. 159.–

PEDB-¾	 ¾”	 Fr. 169.–

PEDB-1	 1”	 Fr. 178.–

PEDB-1¼	 1¼”	 Fr. 185.–	

Best-Nr.	 Grössen	 Preis

PEDB-1½	 1½”	 Fr. 195.–

PEDB-2	 2”	 Fr. 207.–

PEDB-2½	 2½”	 Fr. 253.–

PEDB-3	 3”	 Fr. 288.–

	Best.-Nr.	 Dimension	 Preis

	PE-ST50	 DN 40/Ø   50	 Fr. 148.–

	PE-ST63	 DN 50/Ø   63	 Fr. 165.–

	PE-ST75	 DN 63/Ø   75	 Fr. 180.–

 PE-ST90	 DN 75/Ø   90	 Fr. 192.–

Best.-Nr.	 Dimension	 Preis

PE-ST110	 DN   90/Ø 110	 Fr. 205.–

PE-ST125	 DN 110/Ø 125	 Fr. 227.–

PE-ST140	 DN 125/Ø 140	 Fr. 239.–

PE-ST160	 DN 140/Ø 160	 Fr. 262.–

PE-Rohrstutzen mit Verstärkung eingeschweisst

Eingeschweisste PE-Verbindungen. Wegen der flexiblen Tank-Dehnung nur im oberen Drittel des Tankbereichs empfohlen. 

	Best.-Nr.	 Dimension	 Preis

	PE-STF50	 DN 40/Ø   50	 Fr. 159.–

	PE-STF63	 DN 50/Ø   63	 Fr. 174.–

	PE-STF75	 DN 63/Ø   75	 Fr. 195.–

	PE-STF90	 DN 75/Ø   90	 Fr. 211.–	

Best.-Nr.	 Dimension	 Preis

PE-STF110	 DN   90/Ø 110	 Fr. 250.–

PE-STF125	 DN 110/Ø 125	 Fr. 267.–

PE-STF140	 DN 125/Ø 140	 Fr. 319.–

PE-STF160	 DN 140/Ø 160	 Fr. 375.–

PE-Loseflansch mit Vorschweissbund und Rohr-Verstärkung 

21Alle Preise verstehen sich inkl. 7,6 % MwSt. RegenwassernutzunG_Hauswasseranlage: Quell- und Regenwasser
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Wasserpumpen
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faserplast Jet-Matic

• Elektromotor (Wechselstrom) 220–240 V – 50 Hz
• Eingebauter Motorschutz
• Motorwelle, Pumpenkörper aus Edelstahl
• Automatik Betrieb 
• Max. Fördermenge 4200 l/h
• Max. Förderhöhe 50 m
• Max. Druck 5 bar
• Max. empfohlene Ansaughöhe 7 m
• Sauganschluss Ø 1¼" AG, Druckanschluss Ø 1" IG

Lieferumfang:
• D.R.O.P. System: Schützt die Pumpe vor Trockenlauf und 
   vor Überhitzung des Wassers
• Druckkessel 24 l aus Edelstahl
• Manometer
• Druckregler mind. 2 bar max. 3 bar
• Anschlusskabel 1,5 H07 RN-F mit Stecker

  Best.-Nr. WXH-2500 				              Fr. 866.–

faserplast Jet-Service

• Elektromotor (Wechselstrom) 220–240 V – 50 Hz
• Eingebauter Motorschutz
• Motorwelle, Pumpenkörper aus Edelstahl
• 	Max. Fördermenge 4200 l/h
• Max. Förderhöhe 50 m
• 	Max. Druck 5 bar
• 	Max. empfohlene Ansaughöhe 7 m
• Sauganschluss Ø 1¼" AG, Druckanschluss Ø 1" IG

  Best.-Nr. WX-20					               Fr. 588.–

faserplast Chromstahl-Tauchpumpe

• Elektromotor (Wechselstrom) 220–240 V – 50 Hz
• Eingebauter Motorschutz
• Motorwelle, Pumpenkörper und einstufiges hydraulisches 
   Vortex-System aus Edelstahl
• Durchgang bis Korngrösse Ø 20 mm
• Automatische Ein- und Ausschaltung über Schwimmerschalter
• Automatik Betrieb mit Schwimmerschalter
• Max. Fördermenge 4800 l/h (TA-80) 12000 l/h (TA-200)
• Max. Förderhöhe 5 m (TA-80) 8 m (TA-200)
• Mind. Absaugniveau 35 mm
• Druckanschluss Ø 11⁄4" AG
• Max. Tauchtiefe 7 m

  Best.-Nr. TA-80 					               Fr. 446.–

  Best.-Nr. TA-200	 				              Fr. 603.–

Lieferumfang:
• Anschlusskabel 10 m H07 RN-F mit Stecker
• Anschlusswinkel Ø 32 mm
• 	Schwimmerschalter

Anwendungsbereich:
• Auspumpen von Gruben, Teichen, Schwimmbecken,   
   Kellern, Waschküchen ...

Anwendungsbereich:
• Druckerhöhung im Leitungsnetz, 
   autom. Wasserversorgung im Haus

Lieferumfang:
• Ansaugschlauch mit Rück-
	   schlagventil (Plastik) 7 m
• Anschlusskabel 1,5 H07 
   RN-F mit Stecker
• Ein- / Ausschalter
• Traggriff
Anwendungsbereich:
• Bewässerung, reinigen 
   von Böden, Garagen, 	
   Autos, Gehwegen

Anwendungsbereich:
• Bewässerung, reinigen von Böden, Garagen,   
   Autos, Gehwegen

Gardenjet Inox 1000 – Kit 

• Eingebauter Motorschutz
• Motorwelle aus Edelstahl AISI 316
• Pumpenkörper aus Edelstahl
• Max. Fördermenge 3600 l/h
• Max. Förderhöhe 46 m 
• Druck max.: 4.6 bar
• Ansaughöhe max.: 7 m
• Schlauchanschluss: Ø 25 mm
• Leistung: 800 W

  Best.-Nr. WX-Gardenjet 1000				             Fr. 480.–
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Abwasser-pumpen und Hebeanlagen

U3KS 

Kellerentwässerungspumpe zur Förderung von leicht verschmutztem 
Wasser aus z. B. überschwemmten Kellern oder Gartenteichen. Statio-
när in einem Kellerschacht oder Sammelbehälter eingebaut, fördert sie 
Wasser aus Waschmaschinen, Geschirrspülern oder Waschtischen. Mit 
integrierter Rückschlagklappe und eingebautem Flachabsauger.

Hmax 7 m, Qmax 6,5 m3/h

U5KS 

Wie oben, jedoch mit mehr Leistung und mehr Komfort. Durch das 
Abnehmen des Siebkorbs und das Aufstecken von Füßen lässt sich der 
Durchgang von 10 mm auf 20 mm erhöhen.

Hmax 8 m, Qmax 11 m3/h

US 75 ES 

Mit einem freien Durchgang von 50 mm ist diese Schmutzwasserpumpe 
ein Alleskönner ihrer Klasse. Grobe Verschmutzungen wie Fest- und 
Faserstoffe meistert sie schnell und zuverlässig.

Hmax 13 m, Qmax 23 m3/h

 Best.-Nr.				P    reis

U5KS 	mit 3 m Leitung			   Fr. 630.–

U5KS mit 10 m Leitung			   Fr. 680.–

 Best.-Nr.				P    reis

U3K 	mit 10 m Leitung, ohne Schwimmer		 Fr. 400.–

U3KS mit 3 m Leitung, inkl. Schwimmer		  Fr. 400.–

 Best.-Nr.				   Preis

US 75 ES 	mit 10 m Leitung			   Fr. 1670.–

23Alle Preise verstehen sich inkl. 7,6 % MwSt. Regenwassernutzung_Abwasser-Pumpen und Hebeanlagen
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Abwasser-pumpen und Hebeanlagen

 
Best.-Nr.				P    reis

Hebefix (Behälter ohne Pumpe)		  Fr. 455.–

Hebefix 100 (Behälter ohne Pumpe)		  Fr. 970.–

 
Best.-Nr.				P    reis

Hebefix V (Behälter inkl. U3KS)		  Fr. 1150.–

 
Best.-Nr.				P    reis

Baufix 100 (Behälter ohne Pumpe)		  Fr. 1240.–

 

 

 

Hebefix

Hebefix 100

24 Regenwassernutzung_Abwasser-Pumpen und Hebeanlagen

Hebefix / Hebefix 100 

Der Überflurbehälter Hebefix ist in Verbindung mit der U3KS für die 
Entsorgung nachträglich installierter Entwässerungsgegenstände wie 
die Waschmaschine im Keller oder das Waschbecken im Hobbyraum 
vorgesehen.
Bei höherem Schmutzwasseraufkommen spielt der Hebefix 100 seine 
Vorteile aus. Durch den gezielten Einsatz verschiedener Pumpen ist es 
möglich, weitere Entwässerungsgegenstände, wie z.B. mehrere Wasch-
maschinen oder Reihenduschen, anzuschließen.

Hebefix V 

Der Hebefix V ist ein leicht zu installierendes Gerät zur Entsorgung von 
fäkalienfreien Abwässern oberhalb und unterhalb der Rückstauebene 
und speziell für eine Vorwandinstallation konzipiert. Das Gerät kann 
aber aufgrund des geringen Platzbedarfs (ca. 15 l Volumen) auch an 
anderen Orten eingesetzt werden, z. B. in Unterschränken von Küchen.

Baufix 100

Druckstabiler Sammelbehälter, der unterflur für die Entsorgung von 
häuslichem Schmutzwasser aus Waschtischen, Spülbecken, Duschen 
und Waschmaschinen eingesetzt wird. Je nach Abwasseranfall können 
unterschiedliche Pumpen eingesetzt werden. Der Behälter wird mit 
wenig Aufwand in die bauseitige Grube versetzt, angeschlossen und 
einbetoniert.
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Abwasser-pumpen und Hebeanlagen

 
Best.-Nr.				P    reis

WCfix 260 V 			   	 Fr. 1720.–

 
Best.-Nr.				P    reis

compli 400				    Fr. 3890.–

compli 400 mit montierter Rückschlagklappe	 Fr. 4440.–
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WCfix 260 V

Kleinhebeanlage für die Entsorgung einer Toilette oberhalb oder unter-
halb der Rückstauebene in Verbindung mit einem Vorwandsystem. Mo-
dernste Ansprüche in der Badgestaltung können verwirklicht werden. 
An die Fäkalienhebeanlage zur begrenzten Verwendung ist neben der 
Toilette der Anschluss eines Handwaschbeckens, einer Dusche und eines 
Bidets im selben Raum möglich.

Das Gerät ist serienmäßig mit einem Lüftungssystem zur Verhinderung 
von Feuchtigkeit innerhalb der Vorwand sowie einer Alarmanlage inkl. 
potentialfreiem Kontakt ausgestattet.

compli 400

Fäkalienhebeanlage für die Entwässerung eines Einfamilienhauses. 
Umweltfreundlicher PE-Behälter mit frei zugänglichen Ableitungen und 
einer obenliegenden Reinigungsleitung. Höhenverstellbarer Klemm-
flansch für Zuläufe 180 oder 250 mm. Die Anlage dient gemäß DIN EN 
12056 der Rückstausicherung.

Maße: H 445 x B 650 x T 550 mm
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Oberirdische Sammelsysteme

Säulentanks- und Regenamphoren 
zur Sammlung von Regenwasser 
Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf. Kein Bohren für 
Montage von Winterentleerung und Auslaufhahn erforderlich. 2 Gewin-
destutzen sind serienmässig angeformt. Die Wasserentnahme ist durch 
Auslaufhahn oder Klarsichtschlauch (Zubehör), welcher auch als Füll-
standsanzeige dient, denkbar einfach. Behälter bei Frostgefahr leeren.

Säulentanks 330, 500 und 1000 l 
• Formschön, platzsparend und äusserst stabil
• 	Befestigungsösen für Sturmsicherung vorhanden

Regenamphoren 300 und 500 l 
• 	Stilvolle und formschöne Regenwasser-Sammelbehälter für den Garten
• Befestigungsösen für Sturmsicherung und Zulaufdichtung DN 50 im
	   Lieferumfang enthalten

2 Gewindestutzen serienmässig 
angeformt. Einfache Montage!

Zubehör 

Messing-Auslaufhahn für Säulentank
Komplett, Grösse 3/4”

  Best.-Nr.  S-AH01				                 Fr. 36.–

Klarsichtschlauch für Säulentank
Grösse 3/4” mit Hahn NW 18

  Best.-Nr.  S-SCH01	  				    Fr. 59.–

Säulentanks (ohne Zubehör)

Quadrum Water-Wall

sandbeigesteingrau

Quadrum-plus 
Abdeckstein
78 x 38 x 38 cm
Inhalt: 110 Liter

 QUAD-04 Fr. 189.–

Quadrum- 
Abdeckstein
38 x 38 x 38 cm
Inhalt: 55 Liter

 QUAD-03   Fr. 98.–

Quadrum-plus 
Baustein
78 x 38 x 38 cm
Inhalt: 110 Liter

 QUAD-02 Fr. 189.–

Quadrum- 
Baustein
38 x 38 x 38 cm
Inhalt: 55 Liter

 QUAD-01Fr. 98.–

Filtersammler FS
aus hochwertigem 
Kunststoff, braun

 QUAD-10   Fr. 98.–

grau

QUAD-11    Fr. 98.–

Lochsäge für 
Verbinder und 
Einspeisung
mit Dichtung DN50 
Lochsägenset mit 
Ø 45 mm u. 55 mm

 QUAD-09� Fr. 19.–

Entnahme-Set 
mit Schlauch
komplett mit 
Anschlüssen und 
Absperrhahn

 QUAD-08� Fr. 35.–

Verbinder
für Quadrumblö-
cke untereinander. 
Mit 2 Dichtungen
Ø aussen 45 mm 
und Verbindungs-
rohr
 QUAD-07� Fr. 11.50

Blumentrog 
Pflanzgefäss 
in Natursteinoptik
hochwertiges PE
78 x 38 x 38 cm
Inhalt: 110 Liter

 QUAD-06� Fr. 189.–

Blumenkasten 
Pflanzgefäss 
in Natursteinoptik
hochwertiges PE
38 x 38 x 38 cm
Inhalt: 55 Liter

 QUAD-05� Fr. 98.–

  Best.-Nr.	I nhalt 	 Farbe	 Ø max.	 Deckelöffnung	H öhe	 Gewicht	 Preis

  S-330B	   330 l	 sandbeige	 590 mm	 200 mm	 1610 mm	 ca. 13 kg	   Fr. 395.–

  S-330G	   330 l	 steingrau	 590 mm	 200 mm	 1610 mm	 ca. 13 kg	   Fr. 395.–

  S-500B	   500 l	 sandbeige	 730 mm	 620 mm	 1930 mm	 ca. 23 kg	   Fr. 580.–

  S-500G	   500 l	 steingrau	 730 mm	 620 mm	 1930 mm	 ca. 23 kg	   Fr. 580.–

  S-1000B	 1000 l	 sandbeige	 910 mm	 770 mm	 2220 mm	 ca. 40 kg	   Fr. 995.–

  S-1000G	 1000 l	 steingrau	 910 mm	 770 mm	 2220 mm	 ca. 40 kg	 Fr. 995.–

  AMP-300	 300 l	 terracotta	 700 mm	 180 mm	 1300 mm	 ca. 12 kg	   Fr. 395.–

  AMP-500	 500 l	 terracotta	 800 mm	 180 mm	 1500 mm	 ca. 17 kg	 Fr. 580.–

26 Regenwassernutzung_Oberirdische Sammelsysteme
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Oberirdische Sammelsysteme
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Gartenfass

Der wirtschaftliche Wasserspeicher aus schlagzähem Polyäthylen, mit Zapfschlauch 
zum mühelosen Befüllen von Giesskannen und Eimern. Deckel mit Einlauföffnung.

	B est.-Nr.	I nhalt l	 Ø mm	H öhe mm	 Preis

	RWK -220	   220	   580	 1000	 Fr. 124.–

	 RWK-500	   500	   880/720	 1100	 Fr. 278.–

	RWK -750	   750	   880/720	 1650	 Fr. 442.–

	RWK -1000	 1000	 1000/800	 1750	 Fr. 580.–

Regenwasser-Bottich

aus PE-Kunststoff

Bottich	 Inhalt	 Ø	 Höhe	P reis 
Best.-Nr.	 l	 mm	 mm	      

RWGB-205	 205	 710	   760	 Fr.   35.–

RWGB-300	 300	 816	   800	 Fr.   45.–

RWGB-500	 500	 936	 1025	 Fr.   87.–

Deckel		P  reis 
Best.-Nr.		

RWGD-205	 Fr.   12.–

RWGD-300	 Fr.   18.–

RWGD-500	 Fr.   25.–

Die Regentonnen müssen bei Frostgefahr entleert werden. Stellen Sie die Regentonne auf einen flachen Untergrund!

Regentonnen Unterstand

Universalhahn

Kunststoff mit Gewinde und 
Kontermutter R ¾” Auslauf NW 18.
  
  Best.-Nr. RWA-01 	          Fr. 4.95

Auslaufhahn

aus Messing R ¾”, 
komplett mit Verschraubung.

  Best.-Nr. RWA-02	           Fr. 39.–

Regentonnenverbindung

mit 0,25 m Schlauch und an der Tankinnenseite befindlicher Kontermutter R ¾”.

Best.-Nr.	 Grösse	 Preis

RWV-01	 ¾”	 Fr.  21.–

RWV-03	 1¼”	 Fr.  32.–

RWV-02*	 ¾”	 Fr.  32.–

*inkl. Bohrer

Best.-Nr.	 zu Bottich:	 Preis

RWUG-205	 205 l	 Fr.  39.–

RWUG-300	 300 l	 Fr.  46.–

RWUG-500	 500 l	 Fr.  49.–

PE-Rechteckbehälter mit Füssen inkl.  Deckel

Dickwandige, schwere PE-Kunststoffbehälter mit zusätzlicher Randverstärkung. 
UV-lichtstabilisiert.

	Best.-Nr.	I nhalt	 Farbe	L änge	B reite	H öhe	 Preis 
		 l		  mm	 mm	 mm	

	NE-6S	 210	 schwarz	   800	 600	 680	 Fr. 199.–

	PK-3G	 210	 grün	   800	 600	 680	 Fr. 199.–

	PK-2G	 400	 grün	 1000	 700	 830	 Fr. 240.–
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Laubabscheider

• Keine verstopften Regenfallrohre 
• Laub und Grobschmutz werden  
   kontinuierlich ausgeschieden
• 	Einsatz bei grösseren Schmutz-	
   mengen als Vorfilter
• Auch für Versickerungsgruben 
   und Teiche
• Schneller Umbau auf Winterbetrieb 	
   möglich
• 	Einfache und sichere Installation in    
   alle Regenwasserfallrohre
• Für alle Fallrohrgrössen DN 70 – 
   DN 100 (Reduktion beiliegend)
• 	Selbstreinigend und wartungsarm

  Best.-Nr. RWL-02  	          Fr. 129.–

Regendieb® de luxe

• Selbstreinigender, wartungsarmer Fallrohrfilter
•  	Inkl. Reduktionen für Einbau in Fallrohre DN 70 bis DN 100
• 2 	Einfache Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb 
	   (ohne Ausbau im Handumdrehen)
• Hohe Wasserausbeute (ca. 90 %)
• 3 	Edelstahl-Feinfilter, selbstreinigend
• Mit Überlaufstopp-Funktion
• 4 	Seitlicher Abgang DN 70 
   mit Reduktion  
   5 	DN 50 und R 1¼”
• 	Entspricht DIN 1986
• 	Gehäuse (Ø x H): 170 mm x ca. 300 mm

  Best.-Nr. RWD-02				                 Fr. 178.–

Regendieb

Der wartungsfreie Fallrohrfilter mit den starken Vorteilen.

Praktischer Regenwasserfilter, passend für alle Regenfallrohre 
DN 100. Seitlicher Anschluss DN 70, DN 50 und R 11⁄4”. Reduk
tion beiliegend. Für max. Dachfläche 100 m2.
Gehäuse (Länge x Breite x Höhe): 240 mm x 145 mm x 250 mm

• Reinigt Regenwasser durch Edelstahlfilter gründlich 
   von Verschmutzungen
• 	Selbstreinigendes System durch schräge Siebfläche
• Anschluss an alle Fallrohrgrössen möglich
• 	90 % Wirkungsgrad durch grosse Filterfläche
• 	Keine Verkleinerung des Fallrohrquerschnitts nach DIN 1986 – 
   wichtig bei starken Regengüssen
• Verwendung als Überlaufstopp der Regentonne möglich.

  Best.-Nr. RWD-01				                 Fr. 139.–

90 %

10 %

90 %

Überlaufstopp

Sommer
Winter

Für max. 
Dachfläche 
100 m2.

10 % 100 %

• verhindert ein Überlaufen der Regentonne
• passend für Fallrohrgrösse DN 100
• 	einfache Montage
• einfache Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb
• 	empfohlen für Dachflächen bis 80 m2

• Farbe braun

  Best.-Nr. RWFB-02					     Fr. 53.–

Füllautomat de luxe mit Filter

Überlaufstopp Anschluss-Set inkl. Schlauch

  6 Best.-Nr. RWV-04				                Fr.   51.–

  

2 

3 

4 

5 

6 

Dachwasser-Sammelsysteme
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Faserplast: Die richtige Wahl

faserplastfaserplast

Ausfahrt 

Wil

Wattwil

St. Gallen

Zürich
A1

Wil

Anfahrt Faserplast AG und Fachcenter Rickenbach TG

Öffnungszeiten Fachcenter Rickenbach TG
Montag bis Freitag 
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.30 Uhr
 
Samstag (März bis Oktober)
08.00 – 12.00 Uhr

Nutzen Sie jetzt unsere Bestellmöglichkeiten

Telefon:  +41 (0)71-929 29 29

E-Mail:    info@faserplast.ch

Fax:         +41 (0)71-929 29 19

Per Post: Faserplast AG, Industrie Sonnmatt 6-8, 
               9532 Rickenbach TG

Sortiments- und Preisänderungen vorbehalten
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.
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